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Verklaring /Certificaat Ladders

Hierb� verklaart ondergetekende, ALGA BV, dat de onderstaande geproduceerde professionele
ladders voldoen aan de gestelde eisen genoemd in de normWarenwet en NEN 2484

Manhattan reformladder 2- delig - Type MRL 207 t/mMRL 220
Manhattan reformladder 3- delig - Type MRL 307 t/mMRL 316
Kunststof reformladder 2- delig - Type MRL 206 t/mMRL 214
Kunststof reformladder 3- delig - Type MRL 308 t/mMRL 312

Empire opsteekladder 2- delig - Type EOL 207 t/m EOL 216
Empire opsteekladder 3- delig - Type EOL 307 t/m EOL 312
Empire opsteekladder 2- delig + haken - Type EOLH 207 t/m EOL 214
Empire opsteekladder 3- delig + haken - Type EOLH 307 t/m EOL 309

Alpine Enkele Ladder - Type AEL 106 t/m AEL 124
Alpine Enkele Ladder + stabiliteitsbalk - Type AELS 106 t/m AELS 124
Alpine Enkele Ladder + haken - Type AELH 106 t/m AELH 124
Kunststof Enkele Ladder - Type KEL 108 t/m KEL 124

Tower Schuifladder 2- delig - Type TSLS 216 t/m TSLS 222
Kunststof Schuifladder 2- delig - Type KSLS 214 t/m KSLS 220

Himalaya bouwladder - Type HBL 106 t/m HBL 120
Himalaya bouwladder + stabiliteitsbalk - Type HBLS 106 t/m HBLS 120

Telescoopladder professioneel - Type TLP 404 t/m TLP 406
Vouwladder professioneel - Type VLP 403 t/m VLP 404

Mont Blanc Dakladder - Type MDL 108 t/mMDL 120
Andes Plukladder - Type APLS 108 t/m APLS 114

Keuring & inspectie
Controle/inspectie van de ladders met eventuele accessoires dient ten minste eenmaal per jaar
plaats te vinden.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Verbl�ven w�,

Met vriendel�ke groet,

ALGA BV

Helma Kap
Commercieel directeur


